




5mm Allen key

レバーを閉じて固定します。

4㎜六角レンチ

A.トレイラー フェンダーとホイールの取り付け
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トレイラー フェンダーの取り付け

A-2

A-2

A-1

A-1

クイック リリース16インチ ホイールの取り付け

4㎜六角レンチ

2

B

C
A1

D

*使用ツール : 4㎜六角レンチ、5㎜六角レンチ、10㎜オープンエンドレンチ

フェンダー

ホイール

フラッグ

トレイラー 
ヨーク

トレイラー 
コネクター

ドライ バッグ

点検部分 点検内容 点検時期

A1

A2

A3

B

C

D

毎月

毎乗車時

必要な時

毎月

毎乗車時

毎乗車時

A2

A3

C

A

B

A3. 

A1. 

ワッシャー
3個

A2. 

D

スライドロック  クイック 
リリース付 トレイラー ヨーク

トレイラー コネクター

2.5㎜スペーサー 2個

ジャーニー ドライ バッグ

M6 ボルト
１個

ワッシャー
1個

ナット
1個

Check : 

Check : 

Check : 

Check : 

Check : 

Check : クイック リリース 
16インチ 
ホイール

トレイラー フェンダー

フラッグ

ネジ
3個

締め付け確認
角度調整
タイヤクリアランス

空気圧
ダメージ
ダメージと破損

ネジの締め付け
スプリング テンション
スムーズな回転

ネジの締め付け
設置位置

ダメージと破損
バックル部分の固定

ジャーニー トレイラー には
以下の部品が含まれています。点検項目
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B.トレイラー ヨーク取り付け手順

5㎜六角レンチ 5㎜六角レンチ

推奨トルク ：
9～11 Nmまたは
79.6～97.3 in-lbs.

10㎜オープンエンド レンチ10㎜オープンエンド レンチ

M6ボルトを抜き取り、トレイラー ヨークを取り外してください。 図のようにトレイラー ヨークを取り付けます。トレイラー ヨークを反転させます。
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トレイラーの取り付けに関する重要事項

反対側

1

トレイラー コネクターのフックが両側とも適正位置に取り付けられていることを確認してください。2

リア エンド

リア エンド

後図 上図 リア エンド

トレイラー コネクターがリアエンドに干渉せず平行に取り付けられていることを確認してください。



D.ドライバッグの取り付け
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注意

カチッ

・ドライバッグの破損を避けるため、鋭利な物を収納する際は、
   先端がしっかりと覆われていることを確認してください。
・安定性を確保するために重い物は底へ収納してください。

回しこみます。 カチッ

ストラップを
引き下げて固定します。
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後方へスライド

時計回り

反時計回り

手順 2

1

2

2
1

C.トレイラーの取り付け

135mmリアエンドへの取り付け

4㎜六角レンチ

4㎜六角レンチ

リア ホイールのクイック リリースを取り外してから、トレイラー コネクターを取り付けます。手順 1

推奨トルク：
9～11 Nmまたは
79.6～97.3 in-lbs.

スライドロック 
クイック リリースは
スプリング張力がか
かっています。
スライドロックを開
放するときにクイッ
ク リリースの接合部
から指を離してくだ
さい。

130mmリアエンドへの取り付け
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