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Please read the user's guide before first use. / Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch. / Merci de lire le guide d'utilisateur avant la

premiére utilisation. / Por favor leer la guia para el usuario antes del primer uso. / Si prega di leggere la guida all'utente prima del'utilizzo. / Przed pierwszym uzyciem
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Dust Cap

Pump Head Engagement

Tire Valve Engagement

Presta Valve Head

Schrader Valve / SmartHead™ Adapter
Thumb-lock Lever

7. LCD Display Screen

8. Power / Unit Button

9. Air Release Button

10. Battery Cover

1. Schutzkappe

2. Luftpumpenanschluss

3. Ventilanschluss

4, Presta-Ventilanschluss

5. Schrader-Ventilanschluss / SmartHead™ Adapter

6. Arretierhebel

7. LCD-Display

8. Knopf zum an-/ausschalten sowie zur Auswahl der Einheit
9. Luftablassknopf

10. Batterieabdeckung

1. Couvercle a poussiére

2. Engagement de la téte de pompe

3. Engagement de la valve

4. Téte Presta

5. Téte Schrader / adaptateur Smarthead™
6. Levier de vérouillage

7. écran LCD

8. Bouton d'alimentation / unité

9. bouton de pression

10. cache de batterie

1. Tapa protectora

2. Alinear y adaptar a la bomba

3. Alinear y adaptar a la vélvula

4. Valvula Presta

5. Vélvula Schrader/ Adaptador Smarthead™
6. Palanca para blogueo

7. Pantalla LCD

8. Boton Power

9. Boton para soltar presion

10. Cubierta para la bateria
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LCD DISPLAY SCREEN / LCD-DISPLAY / ECRAN LCD / PANTALLA LCD / MONITOR DISPLAY LCD / WYSWIETLACZ LCD / &AL —EH / LCD CIAZSH(0] &}H /s RikeE
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on/ Press " . " to turn on the gauge. An / Automatisches " . " driicken, um Manometer anzuschalten. Das LCD-Display schaltet sich nach 80 Allumage / Appuyer sur " . " pour allumer la jauge.
Auto Off LCD display screen will automatically turn off after 80 seconds of non-use. Abschalten Sekunden automatisch ab, wenn die Pumpe nicht verwendet wird. éteignage automatique L'écran LCD va automatiquement s'éteindre aprés 80 secondes sans utilisation.
Auto On / When pressure is over 5 psi/ 0.34 bar, the gauge will automatically turn on. Automatisches An-  Das Manometer schaltet sich automatisch an, sobald der Druck 5 psi / 0,34 bar tiberschreitet. Das Allumage automatique / ~ Quand le pression est supérieure a 5 psi/0,34 bar, la jauge va s'allumer automatiquement.
Auto Off LCD display screen will automatically turn off after 80 seconds of non-use. und Abschalten LCD-Display schaltet sich nach 80 Sekunden automatisch ab, wenn die Pumpe nicht verwendet wird. éteignage automatique L'écran LCD va automatiquement s'éteindre apres 80 secondes sans utilisation.
On/ Pulsar " " para encender el medidor. La pantalla LCD se apagara On/ Premere " " per accendere il manometro. Wt / Nacignij " ." aby wiaczyé wskaznik.
Auto Off automaticamente después de 80 segundos sin usar. Auto Off Lo schermo LCD si spegne automaticamente dopo 80 secondi di non utilizzo. Auto Wyt Ekran LCD wytgczy sig automatycznie po 80 sekundach nieuzywania.
Auto On / Cuando la presion sobrepase los 5 psi/ 0,34 bar, el medidor se encendera Auto On / Quando la pressione & superiore a 5 psi / 0,34 bar, il manometro si accendera automaticamente. Auto Wt/ Gdy cignienie przekroczy 5 psi/ 0,34 bar, miernik automatycznie wigczy sie.
Auto Off automaticamente. La pantalld LCD se apagara después de 80 segundos sin usar. Auto Off Lo schermo LCD si spegne automaticamente dopo 80 secondi di non utilizzo. Auto Wyt Ekran LCD wytgczy sig automatycznie po 80 sekundach nieuzywania.
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* Shuttle Gauge Digital cannot be used solo with Dunlop valves
to read pressure since no air is released when a pressure
gauge is attached to Dunlop valves.

* Das Shuttle Gauge Digital kann NICHT als Druckluftprifer auf
Dunlop-Ventilen verwendet werden.
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* Le Shuttle Gauge Digital ne peut étre utilisé en solo avec les
valves Dunlop afin de lire la pression car I'air n'est pas libéré
lorsqu'un manometre est connecté a une valve Dunlop.

PRESTA VALVE
=

(Check the valve adapter first)
(Ventiladapter tberpriifen /

Vérifier I'adaptateur de valve en premier /
Primero comprobar el adaptador de valvula /
Controlla prima I'adattatore per valvole /
Najpierw sprawdz adapter zaworu /
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* El Medidor Digital Shuttle Gauge no se puede usar con las
vélvulas Dunlop para leer la presién ya que no se libera aire
cuando se conecta un mandmetro a las valvulas Dunlop.

Press air release button to fine tune pressure.
Luftdruck mittels Luftablassknopf feinregulieren.

Select pressure units and rotate gauge to proper position.
Gewdnschte Einheit auswahlen und Druckluftprifer durch
Drehen auf das Ventil ausrichten.

Sélectionner la pression et tourner le manometre dans la
position appropriée.

Install gauge onto valve stem and rotate Thumb-lock to measure pressure.

Druckluftpriifer auf dem Ventil positionieren und zum Ablesen des Luftdrucks
mittels Arretierhebel befestigen.

* Shuttle Gauge Digital non puo essere utilizzato da solo con
le valvole Dunlop per leggere la pressione poiché I'aria non
viene rilasciata quando un manometro & collegato alle valvole
Dunlop.

Appuyer sur le bouton de pression afin d'affiner la
Installer le manometre sur la valve et tourner le levier de verrouillage afin de pression.

mesurer la pression. Pulsar el botdn para soltar aire, y asi no exceder la

o e " 5 P
Shuttle Gauge Digital nie moze by¢ uzywany solo z presién recomendada.

zaworem Dunlop do odczytu ci$nienia, poniewaz powietrze nie
jest uwalniane gdy manometr jest podtaczony do zaworéw
Dunlop.

Seleccionar la unidad de presidn y rotar el medidor hasta la
posicion apropiada.

Selezionare le unita di pressione e ruotare il misuratore nella
posizione corretta.

Instalar el medidor en la valvula y rotar Thumb-lock para medir la presion.
Montare il misuratore sullo stelo della valvola e ruotare il bloccaglio per misurare

8 Premere il pulsante di rilascio dell'aria per regolare
la pressione.

la pressione.
Zainstaluj miernik na trzpieniu zaworu i obré¢ dzwignie, aby mierzy¢ ciénienie.
Wybierz jednostke cisnienia i obré¢ miernik w odpowiednig pozycje.
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Nacisnij przycisk zwalniajacy powietrze, aby
ustawi¢ cisnienie.
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Wybierz jednostki cisnienia i obré¢ miernik do wtasciwej pozycji.
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FOR USE WITH PUMP / VERWENDUNG ALS LUFTPUMPENMANOMETER / UTILISATION AVEC UNE POMPE / PARA USO CON BOMBA / PER UTILIZZO CON POMPA / DO UZYTKU Z POMPKA / RV T ZIERUTHERT I8 / LIt 20| AL / ST REERENE&ER

(Check the valve adapter first) Fo R
SCHRADER VALVE (Ventiladapter Uberprifen / Vérifier I'adaptateur de valve en 2
premier / Primero comprobar el adaptador de vélvula /

Controlla prima I'adattatore per valvole / Najpierw sprawdz
adapter zaworu /) UL I 79 TY—DEEISERLTLIZE L, /
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NOTE: PUMP 50"

When inflating with Dunlop valve, ensure Shuttle Gauge @
Digital is installed correctly on the valve stem. Air

pressure will only be displayed when inflating the tube as

air must be passing through both gauge and valve to read

correct air pressure.
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PRESTA / DUNLOP VALVE
=

HINWEIS: Achten Sie beim Befiillen mit Dunlop Ventilen darauf, dass das Shuttle Gauge Digital sachgemaf3
auf dem Ventil installiert ist. Da Luft durch das Manometer und das Ventil geleitet werden muss, um den
richtigen Luftdruck ablesen zu kénnen, wird der Luftdruck nur beim aufblasen des Schlauches angezeigt.

1. Install gauge on to valve stem

2. Rotate Thumb-lock to secure

3. Remove dust cover and pressure cap from pump
engagement end

1. Install pump head on pump engagement end

Lock pump head onto gauge

Inflate to desired pressure

Press air release valve to fine tune pressure as required
(Air release function does not apply to Dunlop valves)

Select pressure units and rotate gauge to proper position

Gewdnschte Einheit auswahlen und Druckluftprifer
durch Drehen auf das Ventil ausrichten

EYAEN

Sélectionner la pression et tourner le manometre dans la . . o
position appropriée 1 Druckluf‘tprufer auf dgm Ventil poglltl|0n|eren
2. Zum Befestigen Arretierhebel betatigen

3. Schutzkappe vom Luftpumpenanschluss entfernen

REMARQUE: Lorsque vous gonflez avec une valve Dunlop, assurez-vous que Shuttle Gauge Digital est
correctement installé sur la valve du pneu. La pression d'air ne sera affichée que lors du gonflage de la
chambre a air, car l'air doit passer a travers le manomeétre et la valve pour lire la pression d'air correcte.

Luftpumpenkopf auf Luftpumpenanschluss positionieren
Luftpumpenkopf auf Druckluftprifer arretieren

Reifen bis zum gewiinschten Druck aufpumpen

Luftdruck mittels Luftablassknopf feinregulieren (funktioniert
nicht bei Dunlop-Ventilen)

Seleccionar unidad de presidn y rotar hasta la posicién
adecuada

PN 2

1. Installer le manomeétre sur la valve

2. tourner le levier de verrouillage

3. Retirer le couvercle a poussiéere de la partie
engagement de la téte de pompe

Selezionare le unita di pressione e ruotare il misuratore
nella posizione corretta

NOTA: Al inflar con la vélvula Dunlop, asegurese de que Shuttle Gauge Digital esté instalado
correctamente en el vastago de la vélvula. La presion del aire sélo se mostraré cuando se infla el tubo, ya
que el aire debe pasar por el manémetro y por la valvula para que la lectura de presion sea correcta. Installer la téte de pompe dans I'engagement

Verrouiller la téte de pompe sur le manomeétre

Gonfler a la pression désirée

Appuyer sur le bouton de pression afin d'affiner la pression
(le bouton de pression ne s'applique pas aux valves Dunlop).

Wybierz jednostke cisnienia i obré¢ miernik do wtasciwe;j
pozycji

BEERL. S—IEEROBENBLE T,

02| 12 CH9IE 1 3 £ 4B 222 0|2
glz/gtct

NOTA: Durante il gonfiaggio con la valvola Dunlop, assicurarsi che il manometro Shuttle Gauge Digital sia
installato correttamente sullo stelo della valvola. La pressione dell'aria viene visualizzata solamente quando
il tubo si gonfia; per leggere la pressione corretta, I'aria deve passare sia dal manometro sia dalla valvola.

Howns

1. Instalar medidor en la vélvula
2. Rotar palanca para bloquear
3. Quitar tapa contra el polvo y la tapa para poder medir

UWAGA: Podczas pompowania z zaworem Dunlop upewnij sig, ze Shuttle Gauge Digital jest prawidtowo
la presién al adaptar la bomba en el lado opuesto

zainstalowany na trzpieniu zaworu. Cisnienie powietrza bedzie wys$wietlane tylko podczas pompowania opony, Instalar bomba como se muestra.

poniewaz powietrze musi przeptywac przez manometr i zawor, aby odczyta¢ prawidtowo wartosé cisnienia.
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LOW BATTERY INDICATOR

"SCHWACHE- BATTERIE"- ANZEIGE /
INDICATEUR DE BATTERIE / INDICADOR
DE BATERIA BAJA / INDICATORE
LIVELLO BATTERIA BASSO / WSKAZNIK
SLABEJ BATERII / SEth5%/ e8¢ /
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CHANGING BATTERY

BATTERIEWECHSEL / CHANGEMENT DE LA BATTERIE /
CAMBIO DE BATERIA / SOSTITUZIONE BATTERIA /
WYMIANA BATERII / 28 ith 3% #88 /HHE{2] X2 Z1 BA| /
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CHANGING
BATTERY

1. Installare lo strumento sullo stelo della valvola

2. Ruotare il bloccaglio per fissarlo

3. Rimuovere il parapolvere ed il tappo di pressione
dall'estremita della chiusura della pompa

1. Zainstaluj manometr na trzpieniu zaworu

2. Obré¢ dzwignig aby zablokowac

3. Zdejmij ostong przeciwpytows i zatyczke z koncowki
podtaczenia pompki
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Bloquear la cabeza de la bomba una vez se haya adaptado al medidor.
. Inflar hasta llegar a la presién deseada.

Pulsar el botdn para soltar presion hasta llegar a la adecuada

(esta funcion no es vélida para valvulas Dunlop)

PN

Installare la testa della pompa sull'estremita di impegno della pompa

Bloccare la testa della pompa sul manometro

Gonfiare alla pressione desiderata

Premere la valvola di sfiato dell'aria per ottimizzare la pressione come richiesto
(la funzione di rilascio dell'aria non si applica alle valvole Dunlop)

rpoNS

Zamontuj gtowke pompki na korncéwce podtgczenia

Zablokuj gtéwke pompki na mierniku

Napetnij do zadanego cisnienia

Weisnij zawdr odpowietrzajgcy, aby odpowiednio regulowac cisnienie
(funkcja zwalniajgca powietrze nie dotyczy zaworéw Dunlop)
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ZIFIKATIONEN / SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES / SPECIFICHE / SPECYFIKACJA/ AANYY [ M| E AL Y /81§

Display zone: 0-300 psi, 0-20.7 bar, 0-21.09 kg/cm?
Operating Temperature: -10°C - 50°C
Battery: CR2032 x 1 pc

Anzeige: 0-300 Psi, 0-20,7 Bar, 0-21,09 kg/cm?
Betriebstemperatur: -10 - 50°C
Batterie: CR2032 (1x)

Zone d'affichage: 0-300 psi, 0-20,7 bar, 0-21,09 kg/cm?
Température d'opération: -10° - 50°C
Batterie: CR2032 x 1 pc

Zona de visualizacién: 0-300 psi, 0-20,7 bar, 0~21,09 kg/cm?
Temperatura en funcionamiento: -10° - 50°C
Bateria: CR2032 x 1 pc

Zona di visualizzazione: 0-300 psi, 0-20,7 bar, 0-21,09 kg/cm?
Temperatura di funzionamento: -10°C - 50°C
Batteria: CR2032 x 1 pezzo

SAIETTBEZRSE : 0~300 psi. 0~20.7 bar. 0~21.09 kg/cm?
EN{EREEE : -10C~50C
{EASEM : CR2032 X 118

Skala: 0-300 psi, 0-20,7 bar, 0-21,09 kg/cm?
Temperatura pracy: -10° - 50°C
Baterie: CR2032 x 1 szt

£ 7t 42| :0~300 psi, 0~20.7 bar,0~21.09 kg / cm?
AMZ 7Hs &%:-10°C ~ 502C
BE{2]: CR2032 x 1 pc

SREFEREE ¢ 0-300 psi, 0-20.7 bar, 0-21.09 kg/cm?
SEFRIRE : 10° - 50°C
T34 : CR2032 x 1

TROUBLESHOOTING

Check the following before bringing unit in for repair.

IMPORTANT NOTES / HINWEISE / NOTES IMPORTANTES / NOTA IMPORTANTES / NOTE IMPORTANTI / WAZNE UWAGI / & & /
1. 111.5 psi may be lost after each pressure measurement. FoME/ER
2. Do not violently shake or drop the gauge.

3. Do not disassemble the gauge.

4. If the gauge gets wet, wipe it with a dry towel as soon as possible.

5. Do not apply excessive force to the LCD display screen.

8. Do not use organic solvents, such as alcohol or paint thinner when cleaning the gauge.
7. Keep this gauge away from magnets.

8. Do not expose this gauge to dust or sand as this could cause damage.

9. This product is designed for use with tires, forks and shocks.

PROBLEM CHECK ITEMS REMEDY

No display 1. Is the battery exhausted?

2. Is the battery installed correctly?

1. Replace the battery.
2. Make sure that the positive (+) pole of the battery is facing the battery cap.

Irregular display Press and hold the Power/ Unit Button for 7 seconds to reset the gauge.

Was the gauge display facing direct

sunlight for a while? Remove from direct sunlight to allow gauge display to return to normal state.

LCD is black

Display is slow Is the temperature below -10°C (14°F)? The unit will return to normal operation when warmed up.

1. 11,5 psi kénnen nach der Messung entweichen. 1.1a 1,5 psi peuvent étre perdus apres chaque mesure.

FEHLERDIAGNOSE 2. Schiitteln Sie den Druckluftpriifer niemals heftig und lassen Sie ihn 2. Ne pas secouer violemment ou laisser tomber le manometre.
Folgende Punkte bitte vor Reklamationen beachten. nicht fallen.

PROBLEM KONTROLLE

ABHILFE

1. Ist die Batterie leer?
2. Ist die Batterie korrekt installiert?

Keine Displayanzeige

1. Batterie tauschen.
2. Sicherstellen, dass der Pluspol (+) der Batterie zur Batterieabdeckung zeigt.

Fehlerhaftes Display

Zum Zurlicksetzen des Gerates den Knopf zum an-/ausschalten sowie zur
Auswahl der Einheit fur 7 Sekunden gedriickt halten.

Wurde das Display direkter Sonneneinstrahlung

Schwarze Displayanzeige ausgesetzt?

Gerat aus direktem Sonnenlicht nehmen und abkuhlen lassen.

Display reagiert langsam Ist die Temperatur unter -10 °C?

In warmerer Umgebung wir das Gerat wieder wie gewohnt arbeiten.

DEPANNAGE

Vérifier les points suivants avant d'apporter le produit en réparation

PROBLEME A VERIFIER

SOLUTION

1. La batterie est-elle vide?

Pas d'affichage 2. La batterie est-elle connectée correctement?

1. Remplacer la batterie
2. Vérifier que le pole positif (+) de la batterie soit vers le couvercle de batterie.

Affichage irrégulier

Appuyer et maintenir le bouton d'alimentation / unité pendant 7 secondes afin
de réinitialiser le manometre.

L'écran a t'il été exposé a la lumiere directe

L'écran est noir : )
du soleil pendant un certain temps?

écarter I'écran de la lumigre directe du soleil afin de Ilui permettre de retrouver
son état normal.

L'affichage est lent La température est-elle inférieure & -10°C?

Le produit reviendra & son état normal lorsqu'il aura réchauffé.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Comprobar antes de llevar a reparar.

PROBLEMA COMPROBAR

SOLUCION

No hay visualizacién
2. ¢Has instalado la bateria correctamente?

1. ¢Se ha agotado la bateria o estd a punto de agotarse?

1. Reemplazar la bateria.
2. Asegurese de que el polo positivo de la baterfa este mirando hacia
la tapa de esta.

Visualizacién irregular

Pulsar y aguantar el botén Power durante 7 segundos para resetear
el medidor.

Pantalla LCD negra ¢ Has dejado el medidor bajo el sol?

Apartarlo de la luz directa del sol para que reduzca y recupere su
temperatura.

Visualizacion lenta ¢ Esta a una temperatura menor de -10°C?

El medidor volveréa a funcionar al recuperar su temperatura normal

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Verificare quanto segue prima di portare unita per la riparazione.

PROBLEMA PUNTI DI CONTROLLO

RIMEDIO

1. La batteria & scarica?
2. La batteria & inserita correttamente?

Nessuna visualizzazione

1. Sostituire la batteria.
2. Assicurarsi che il polo positivo (+) della batteria sia rivolto verso il coperchio della batteria.

Visualizzazione irregolare

Tenere premuto il pulsante di accensione per 7 secondi per ripristinare l'indicatore.

Il display del misuratore e rimasto esposto

Display LCD nero a luce solare diretta per un po'?

Rimuovere dalla luce solare diretta per consentire al display del misuratore di tornare
allo stato normale.

Display lento La temperatura ¢ inferiore a -10°C (14°F)?

L'unita tornera al normale funzionamento quando si riscalda.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Sprawdz nastgpujace elementy przed oddaniem do serwisu.

PROBLEM SPRAWDZ

CO ZROBIC

Brak wyswietlacza 1. Czy bateria jest nie jest wyczerpana?

2. Czy bateria jest zainstalowana poprawnie?

1. Wymien baterie.
2. Upewnij sig, ze biegun dodatni (+) jest skierowany w strone pokrywy baterii.

Nieregularny wyswietlacz

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania / jednostki przez 7 sekund
aby zresetowac wskaznik

Czy wyswietlacz byt w zasiegu bezposredniego
Swiatta stonecznego?

LCD jest czarny

Usunat z bezposredniego swiatfa stonecznego, aby umozliwi¢ powrdt
do stanu normalnego.

Display dziata wolno Czy temperatura jest nizsza niz -10 ° C (14 ° F)?

Urzgdzenie powrdci do normalnego dziatania, kiedy sig ogrzeje.
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3. Versuchen Sie nicht, das Gerat auseinander zu nehmen, es zu
reparieren oder zu modifizieren.

4. Sollte der Druckluftpriifer nass werden, so trocknen Sie ihn
schnellstmdglich mit einem Tuch.

5. Uben Sie keinen iberm&Rigen Druck auf die LCD Bildschirmanzeige
aus.

6. Verwenden Sie keine organischen Losungsmittel wie Alkohol oder
Farbverdin ner, wenn Sie den
Druckluftprifer reinigen.

7. Halten Sie den Druckluftprifer fern von Magneten.

8. Setzen Sie den Druckluftpriifer nicht Staub oder Sand aus, da dies
zu Beschéadigungen fuhren kann.

9. Der Shuttle Gauge Digital ist geeignet zur Verwendung mit Reifen,
Gabeln und Dampfern.

1. Después de cada medicion se puede perder entre 1y 1,5 psi.
2. No agite violentamente ni deje caer el medidor de presién.
3. No desmontar el manémetro.

4. Si el medidor se moja, pasele un trapo seco lo antes posible
5. No presione la pantalla LCD.

6. No utilice disolventes organicos para limpiar el medidor tales como
alcohol o disolvente para pintura.

7. Manténgalo alejado de campos magnéticos.

8. No exponga este dispositivo al polvo o arena ya que podrian dafiarlo.

9. El Shuttle Gauge Digital estéa disefiado para utilizar en neumaticos,
horquillas y amortiguadores.

1. 11,5 psi mogg by¢ utracone po kazdym pomiarze cisnienia.
2. Nie potrzgsa¢ gwattownie ani nie upuszcza¢ miernika.
3. Nie demontuj manometru.

4. Jesli wskaznik ulegnie zamoczeniu, nalezy go jak najszybciej wytrze¢
recznikiem.

5. Nie nalezy naciska¢ na ekran wys$wietlacza LCD.

6. Nie nalezy uzywacé rozpuszczalnikéw organicznych podczas
czyszczenia miernika.

3. Ne pas démonter le manometre.

4. Si le manomeétre est mouillé, le sécher avec un linge le plus
rapidement possible.

o

Ne pas exercer de pression excessive sur I'écran LCD.

o

Ne pas utiliser de solvants organiques tels alcool ou dissolvant pour
peinture lors du nettoyage du manomeétre.

7. Garder le manometre éloigner de toute force magnétique.

8. Ne pas exposer ce manometre a la poussiéere ou au sable. Cela
pourrait I'endommager.

©

. Le manometre Shuttle Gauge Digital est concu pour fonctionner avec
les pneus, amortis seurs et fourches a suspension.

Da 1-1,5 psi puo essere perso dopo ogni misurazione della pressione.
Non sbattere o schiacciare violentemente il manometro.
Non smontare il manometro.

Se il manometro si bagna, asciugarlo subito con un panno asciutto.

Non usate solventi, come alcol o diluenti durante la pulizia.
Tenete il manometro lontano dai magneti.

1

2.

3.

4,

5. Non premete con troppa forza sul monitor LCD.

6.

7.

8. Evitare il contatto del manometro con sabbia e sporco.
9.

Shuttle Gauge Digital & concepito per essere utilizzato con gomme,
forcelle e ammortizzatori.
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7. Przechowywa¢ z dala od magneséw.

8. Nie wystawia¢ na dziatanie kurzu i piasku, moze to spowodowaéd

uszkodzenie miernika.

9. Shuttle Gauge Digital jest przeznaczony do stosowania z oponami i

amortyzatorami.
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WARRANTY GEWAHRLEISTUNG GARANTIE

2-year Warranty: All mechanical components against

manufacturer defects only. Batteries are not covered under

any implied warranty.

Warranty Claim Requirements

To obtain warranty service, you must have your original

sales receipt. ltems returned without a sales receipt will

assume that the warranty begins on the date of

manufacture. All warranties will be void if the product is

damaged due to user crash, abuse, system alteration,

modification, or used in any way not intended as described

in this manual.

* The specifications and design are subject to change
without notice.

Please contact your Topeak dealer with any questions.

For USA customer service, call : 1-800-250-3068

www.topeak.com

GARANTIA

Garantia de 2 Afios : Todos los componentes contra
defectos de fabricacion solamente. Las baterfas no tienen
ninguna garantia.

Requerimientos para Reclamacion de la Garantia

Para obtener la garantia debe disponer del justificante de
compra, sin el recibo de compra se considerara coma fecha
de inicio de la garantia la fecha de fabricacion. No se
consideraran cubiertos por la garantia los articulos dafiados
por golpes, abuso o alteraciones del sistema, modificaciones,
0 utilizacion de otra manera o para otros usos a los
descritos en este manual

* Las especificaciones y disefio estén sujetos a cambios sin
notificacion previa

Por favor, contacte con su distribuidor Topeak para
cualquier pregunta / www.Topeak.com
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2 Jahre Gewahrleistung auf alle verbauten Teile, jedoch nur
gegen Herstellermangel. Batterien fallen nicht unter die
Gewahrleistungsrichtlinien.

Gewahrleistungsanspriiche

Sie bendtigen Ihren Originalkaufbeleg um den
Gewahrleistungs-Service zu erhalten. Bei Artikel die ohne
Kaufbeleg eingesendet werden, wird davon ausgegangen,
dass die Gewahrleistung mit dem Herstellungsdatum
beginnt. Alle Gewahrleistung- sanspriiche werden ungltig,
wenn der Artikel auf Grund eines Unfalls beschadigt oder
zweckentfremdet wurde, Systemanderungen oder andere
Veranderungen vorgenommen wurden oder der Artikel
anderweitig verwendet

wurde als in diesem Handbuch beschrieben

* Anderungen in Design und Eigenschaft bedurfen keiner
vorherigen Ankindigung.

Topeak Produkte sind ausschlieBlich im Fahrradfachhandel
erhaltlich. Bitte nehmen Sie Kontakt mit lhrem nachsten
Topeak Handler auf, um offene Fragen zu klaren.

Fiir Kunden in Deutschland, Tel. 0261-899998-28.
Homepage: www.topeak.com

GARANZIA

2 Anni di garanzia : solo per difetti di produzione alle
parti meccaniche. Les batteries ne sont pas couvertes
par le garantie.

Condizioni di garanzia

Per usufruire della garanzia & necessario essere in

possesso dello scontrino originale di acquisto. In caso il

prodotto ci venga restituito senza lo scontrino la

garanzia decorrera dalla data di fabbricazione. La

garanzia decade qualora il prodotto venga danneggiato

da uso improprio, sovraccarico, modifiche o utilizzato in

maniera diversa da quella descritta nelle presenti

Istruzioni d'uso.

* Le caratteristiche del prodotto possono essere
cambiate senza preavviso.

| prodotti Topeak sono in vendita nei negozi

specializzati per ciclisti.

Per ogni richiestao chiarimento rivolgetevi al rivenditore

Topeak pili vicino. Sito web: www.topeak.com
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Garantie de 2 ans: toutes parties mécaniques contre tout
défaut de fabrication. Les batteries ne sont pas couvertes
par le garantie.

Réclamation de la garantie

Pour bénéficier de notre service de garantie, vous devez étre
en possession de la facture d'achat originale. Si le produit
nous est retourné sans cette facture d'achat, nous
considérons la date de fabrication comme début de la
garantie. Toute garantie sera considérée comme nulle si le
produit a été endommagé suite a une chute, a un abus, une
surcharge, & un quelconque changement ou madification ou
a une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel.

* Les spécifications et I'apparence peuvent étre sujettes a
certaines modifications.

Contactez votre revendeur Topeak si vous avez la moindre
question. For USA customer service, call : 1-800-250-3068
www.topeak.com

GAWARANCJA

2 lata gwarancji : Na wszystkie wady produkcyjne
komponentow. Baterie nie sg objete dorozumiang gwarancja.

Warunki korzystania z gwarancji

Aby uzyskac¢ serwis gwarancyjny, nalezy posiadas oryginalpy
dowad zakupu. Gdy produkt reklamowany jest oez paragunu
zaktadamy, ze gwarancja rozpoczyna sie od daty produkcji.
Wszystkie gwarancje sa niewazne jesli produkt zostat
uszkodzony na skutek wypadku, naduzycia, zmiany, modykacji
lub wykorzystywany w jakikolwiek sposéb niezgodny z
opisanym w niniejszej instrukcji

* Specykacja i projekt mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

W przypadku jakichkolwiek pytan skontaktuj sie ze
sprzedawca lub importerem Topeak.
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